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NOGMAALS DE
Si570 VFO 
door PAØKLT

Verdere ontwikkelingen van de Si570 VFO uit  
NB 130.

De oorspronkelijke VFO had slechts één geheugen, nu is 
de software uitgebreid tot twee VFO’s en 32 geheugens. 
Verder is de hardware uitgebreid met een 3,3 V 
stabilisator, hierdoor wordt het mogelijk de Si570 gewoon 
aan aarde te leggen.

Zelfbouwers kunnen de oorspronkelijke schakeling nog 
steeds gebruiken. Ook het “ondersteboven” aansluiten 
van de Si570 is heel succesvol gebleken. Verschillende 
amateurs hebben een eigen print voor de VFO 
ontwikkeld. Er zijn ongeveer 50 VFO’s op deze manier 
gebouwd en de meesten hebben ondertussen de 
uitgebreide softwareversie in gebruik.

Omdat er toch veel vraag naar een complete bouwkit 
was, is in samenwerking met Jan Verduyn (GØBBL) een 
complete bouwkit samengesteld. Ik heb voor het eerst in 
65 jaar een printje ontwikkeld, dubbelzijdig 
doorgemetalliseerd met opdruk. Best eng, er werden er 
direct 100 van geproduceerd, maar gelukkig zonder 
fouten.

De eerste honderd bouwkits zijn ondertussen wereldwijd 
verkocht via de website van Jan (SDR-KITS.NET) en de 
tweede serie van 250 stuks wordt momenteel verkocht. 
Deze kits gaan werkelijk overal naar toe en dit leidt tot 
allerhande vragen over aanpassingen. Omdat het geheel 
toch universeel moet blijven, kan hier maar beperkt 
gevolg aan worden gegeven.

Onderstaand enige aanpassingen die het gevolg zijn 
van deze verzoeken

• Het I2C adresbereik is uitgebreid van twee 
(hexadecimaal 50 en 55) naar zestien (hexadecimaal 
50 t/m 5F).

• De uitlezing geoptimaliseerd voor een LCD van 
2 regels met ieder 16 karakters. 

• Een mogelijkheid om ten behoeve van SDR 
gebruikers een kleine shift (IF) in te stellen, die bij het 
activeren van de LOCK/PTT – bij het zenden – wordt 
uitgeschakeld.

• Voor de snelste (dure) Si570BCA de uitlezing en het 
frequentiebereik aangepast naar 3,45 tot 1418 MHz.

Verder nog iets over verschillende uitvoeringen van de 
Si570. Het frequentiebereik van de goedkope LVDS-
uitvoering loopt van 3,45 tot 280 MHz. Ook de CMOS 
uitvoering gaat in werkelijkheid niet tot de aangegeven 
160 MHz maar gewoon tot 280 MHz. De dure uitvoering 
die gespecificeerd is tot 810 MHz gaat gewoon tot 
945 MHz. en de hele dure uitvoering die gespecificeerd is 
van 10 tot 945, 970 tot 1134 en 1213 tot 1417,5 MHz. 
gaat gewoon zonder onderbreking van 3,45 tot 
1418 MHz. Dit is wel buiten de specificaties, maar alle tot 
nog toe geteste exemplaren werken correct. 

Toekomst
• Na aandringen van Douwe, split/RIT mogelijkheid 

invoeren.
• Vermenigvuldigfactor niet alleen voor veelvouden van 

twee, maar ook voor andere hele getallen mogelijk 
maken.

• Ook deelfactoren mogelijk maken, onder andere voor 
toepassing als kristalvervanger in oudere VHF/UHF 
sets.

Verder is de Si571 interessant. Deze uitvoering is met 
een externe spanning verstembaar en FM moduleerbaar. 
Er zijn hier van verschillende uitvoeringen die elk een 
verschillend verstembereik hebben (Kv). Echter de 
FM-bandbreedte is 10 kHz, dus alleen voor smalband 
FM. Wel moet er rekening mee gehouden worden, dat de 
Si571 minder goede specificaties heeft en de frequentie 
nauwkeurigheid van de uitlezing zelf na softwarematige 
correctie iets minder is. 
Om het corrigeren van de Si571 uitlezing mogelijk te 
maken, moet er een extra menuoptie worden toegevoegd 
waarin de Kv-factor van de gebruikte uitvoering kan 
worden ingesteld.
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 Op dit moment zijn de Si570/571 uitgevoerd met 4 
contactvlakjes aan de smalle zijkanten, deze zijn niet 
gedocumenteerd. In elk geval geeft het contactvlakje 
tussen aansluiting 1 en 7 de aansluiting van het kristal. 
Dit biedt de mogelijkheid de kristalfrequentie uit te lezen 
of te beïnvloeden. Het beïnvloeden met een varicap en 
een PLL is niet aan te bevelen, omdat de uitstekende 
eigenschappen van de module ongunstig zouden kunnen 
worden beïnvloed. Maar het geeft wel de mogelijkheid de 
kristalfrequentie met een grote tijdconstante te koppelen 
aan een referentie. Voor korte golf gebruik is dit niet echt 
noodzakelijk, maar voor de gebruikers op hogere 
frequenties kan het zeer aantrekkelijk zijn.

Gebruikers op hoge frequenties plaatsen de Si570 vaak 
in een temperatuur gecontroleerde omgeving (oven).
Door de oventemperatuur iets te beïnvloeden, is een 
langzame aanpassen van de frequentie mogelijk.
Hoe stabieler de frequentie, hoe groter de tijdconstante 
van de regeling kan zijn.
Ik ben nu bezig een schakeling te ontwerpen, die een 
willekeurige referentie frequentie kan gebruiken om de 
oven temperatuur te beïnvloeden.
Mogelijk met een dynamische tijdconstante om 
afhankelijk van het frequentie verloop een zo goed 
mogelijke regeling en nauwkeurigheid te verkrijgen.

Ik heb hier mee nog geen enkele ervaring, dus als het 
wat wordt schrijf ik hier later nog over.

Verder komt er een uitvoering met telefoon keyboard en 
groter geheugen. Voor gebruikers met meer 
“bedieningsruimte” kan dit het gemak als VFO of 
testgenerator aanzienlijk verhogen.

Voor diegenen die met een eigen ontwerp dit VFO willen 
bouwen, zijn de geprogrammeerde controllers nog 
gewoon bij mij te verkrijgen. Wie de VFO al gebouwd 
heeft en nog over de eerste uitvoering beschikt, kan die 
naar mij opsturen voor een update en wordt dan 
vervolgens franco retour gestuurd.

Toekomstige uitvoeringen vereisen een controller met 
een groter geheugen, maar kunnen altijd in het 
oorspronkelijke ontwerp gebruikt worden. 

Voor vragen op of aanmerkingen is mijn mailadres nog 
steeds paØklt@amsat.org.

Groet,
Ton, PAØKLT.
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